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贵州省生态环境厅关于贵州湾田煤业集团有限公司盘州市柏果镇新田煤矿（兼并重组）

环境影响报告书的批复
贵州湾田煤业集团有限公司：

你公司报来的《贵州湾田煤业集团有限公司盘州市柏果镇新田煤矿（兼并重组）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及有关材料收悉。经研究，现批复如下：

项目概况及总体意见

该项目位于六盘水市盘州市柏果镇。根据贵州省煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作领导小组办公室《关于对贵州丰鑫源矿业有限公司盘县柏果镇金河煤矿、新田煤矿原兼并重组方案进行调整的批复》（黔煤转型升级办〔2023〕10号），贵州湾田煤业集团有限公司盘州市柏果镇新田煤矿属兼并重组保留煤矿，相应关闭盘州市柏果镇大丫口煤矿，拟建规模为45万吨/年，井田面积1.1413km2，设计可采储量1058.26万吨，服务年限16.8年,斜井开拓。该项目建设内容由主体工程、辅助工程、环保工程、行政生活福利设施等组成。

经审查，《报告书》可以作为该项目生态环境管理的依据。

二、项目建设和运行过程中应重点做好以下工作

（一）全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，项目建设配套的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各项环境保护措施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金。

（二）严格落实水污染防治措施。严格落实“雨污分流”，按照“应收尽收、全面处理”要求，做好矿井水，以及矸石场、储煤场等淋溶水收集处理。严格落实污废水收集设施防渗要求，防止地下水污染。该项目外排废水相关污染因子中：Fe应满足《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表1限值，Mn应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准，全盐量浓度小于1000mg/l，总铬、SS排放浓度应分别满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2排放限值，其他污染因子排放浓度应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（三）严格落实大气和噪声污染防治措施。物料、产品等堆放、运输要采取覆盖、遮挡、喷雾洒水等抑尘措施。优先选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施处理后，厂界噪声应满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）严格落实固体废物处置措施。矸石优先进行综合利用，其余运往煤矸石周转场暂存。其他各类固体废物、危险废物须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《贵州省固体废物污染防治条例》及相关贮存、处置标准妥善管理处置。

（五）切实落实生态环境保护主体责任，加强日常环境管理，做好生产设备及环境保护设施的建设质量管控和维护保养，防止超标排放，杜绝跑、冒、滴、漏及事故排放的情况发生。

（六）在启动生产设施或者发生实际排污行为前，按照《报告书》认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法办理排污许可手续。建立与项目环境保护工作需求相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理，做到依证排污。
三、按照《建设项目环境保护管理条例》、生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，建设项目竣工后，须自行组织环境保护竣工验收，验收结果及相关支撑材料向社会公开，并在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统上备案。

四、你公司应在收到本批复10个工作日内，将批准后的环境影响报告书和批复文件分送六盘水市生态环境局、六盘水市生态环境局盘州分局，并主动接受各级生态环境部门的监督检查。

五、六盘水市生态环境局要切实履行属地监管职责，加强对该项目环保“三同时”以及自主验收监管。

2025年2月13日

（此件公开发布）
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