贵州省生态环境厅2022年7月14日拟作出的建设项目环境影响评价文件（报告书）审批意见的公示(贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿（兼并重组）)
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我厅拟对贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿（兼并重组）（三合一）环境影评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2022年7月14日－2022年7月20日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
联系电话：
0851-85571099（贵州省生态环境厅环评处）、
0851-86987058（贵州省人民政府政务服务中心A2区生态环境厅窗口）
传    真：0851-85570802
通讯地址：贵阳市南明区遵义路59号贵州省生态环境厅环评处
贵阳市南明区遵义路582号贵州省人民政府政务服务中心A2区生态环境厅窗口
邮    编：550002
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	1
	贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿（兼并重组）
	黔西南州晴隆县茶马镇大田社区
	贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿
	贵州湘宁环保科技服务有限公司
	贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿（以下简称“粗糠田煤矿”）位于黔西南州晴隆县茶马镇，属于贵州国源矿业开发有限公司下属矿井之一。

根据2014年6月贵州省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室、贵州省能源局下发的《关于对贵州国源矿业开发有限公司企业兼并重组实施方案的批复》（黔煤兼并重组办〔2014〕26号），兼并重组后保留贵州国源矿业开发有限公司晴隆县大田乡粗糠田煤矿，异地关闭贵州国源矿业开发有限公司黔西县莲花煤矿，兼并重组后矿井拟建规模60万t/a，预留矿区范围为10.4055km2。

根据粗糠田煤矿采矿证、储量核实报告、初步设计，最终确定兼并重组后的粗糠田煤矿由26个拐点坐标圈定，矿区面积6.8836km²，开采标高+1000m~+0m，建设规模为60万t/a，服务年限为62.7a，总投资67851.56万元。
矿井采用斜井开拓，利用现有布置在矿区北部煤层露头附近的三个井口。本次设计将煤层划分为上下煤组分别进行开拓，其中1、3、5号煤层划为上煤组，11、13、16、18、20、26号煤层划分为下煤组。设计将矿井划分为一个水平（+500m）五个采区，即以平行4号勘探线以东约200m处划分界线，界线以西划分为四个采区，以东划分为一个采区。其中，界线以西+500m标高以上的上煤组划分为一采区，界线以西+500m标高至0m标高之间的上煤组划分为二采区，界线以西+500m标高以上的下煤组划分为四采区；界线以西+500m标高至0m标高之间的下煤组划分为五采区，界线以东的上、下煤组划分为三采区。粗糠田煤矿采用综采工艺，采用走向长壁后退式采煤法，全部垮落法管理顶板。矿井通风方式为中央并列式通风，通风方法为机械抽出式。
矿井可采煤层9层，编号为1、3、5、11、13、16、18、20、26号煤层，矿井原煤经筛分分级后全部运往洗煤厂洗选外售。
粗糠田煤矿地面设施包括工业场地、临时排矸场、炸药库及附属系统等。项目总占地为18.38hm2，利用原有占地4.93hm2，新增占地13.45hm2（其中旱地4.55hm2、有林地4.57hm2、水田4.33hm2）。

本矿不考虑设置燃煤锅炉，前期采用空气源热泵热水机组供热；待瓦斯抽放稳定，瓦斯发电站建成投产后，矿井利用瓦斯发电余热供热，空气源热泵热水机组做备用。
矿井采用双回路供电，两回35kV线路分别引自杉树坡110kV变电站不同母线段，线路均为LGJ-150/10km。正常运行方式为一回35kV线路运行，一回35kV线路备用。矿井工业场地设10kV变电所一座，设2台SF11-8000/35型变压器。煤矿设备总台数73台，设备工作台数61台；设备总容量5221kW，设备工作容量4379kW。矿井年耗电量2439万kW.h，吨煤电耗40.65Wh/t。
项目劳动定员全员在籍人数合计为669人，出勤人数为497人。矿井年工作330日，井下实行“四·六”工作制，地面实行“三·八”工作制，矿井原煤生产人员全员效率4.17t/工。

本项目工程建设总投资67851.56万元，环保工程投资为426.8万元，环保工程投资占项目建设总投资的比例为0.63%。

	废气

本矿不考虑设置燃煤锅炉，前期采用空气源热泵热水机组供热，待瓦斯抽放稳定，瓦斯发电站建成投产后，矿井利用瓦斯发电余热供热，空气源热泵热水机组做备用。项目主要大气污染物为生产系统、储、装、运等环节产生的扬尘。

①地面储煤场及矸石转运场扬尘防治措施
工业场地储煤场、矸石转运场采用全封闭棚架结构，并配套自动喷雾洒水装置降尘。装载点设置在储煤场、矸石转运场内，利用场内自动喷雾洒水装置抑尘，同时装载时控制装载高度，降低扬尘产生量。
②煤炭运输、筛分扬尘

原煤井口至至筛分楼、筛分楼至储煤场均采用胶带运输机运输，环评要求胶带运输机设置在封闭走廊内；筛分楼采用密闭结构，设置自动喷雾洒水装置降尘，扬尘可得到有效控制。

③煤炭、矸石装卸扬尘
原煤装卸在封闭式的储煤场内进行，矸石装卸在封闭式的矸石转运场内进行，避免了装卸过程外部风力起，同时，环评要求原煤、矸石装卸点设置自动喷雾洒水装置降尘并控制装卸高度等措施，装卸扬程可得到进一步控制。
④道路防尘

场内及进场道路要定期清扫，保持路面无积灰，并定时洒水，降低道路运输扬尘。

⑤工业场地绿化

加强工业场地绿化，在储煤场、矸石转运场、装车场附近种植滞尘性较强的树种形成绿化降尘带，改善工业场地环境的同时可阻尘、滞尘。

⑥临时排矸场扬尘防治措施

评价要求临时排矸场堆放时采取压实、覆土等措施，在干燥少雨季节，对排矸场采用高压水枪喷雾洒水防尘的措施，同时在堆置场四周绿化、设防风林带，以降低排矸场表面风速，减少扬尘产生量。

通过以上措施，工业场地无组织排放扬尘将得到有效抑制，对区域大气环境影响较小，防治措施可行。
废水

矿井正常涌水量为50.29m3/h（1207m3/d），最大涌水量为117.17m3/h（2812m3/d）。环评推荐采用“预处理（水量调节+除油）+反应池（石灰除氟）+曝气+混凝沉淀+二级锰砂过滤+煤泥压滤+部分消毒”处理工艺，处理规模120m3/h（2880m3/d），可保证矿井发生最大涌水时井下水可得到全部处理。处理后的矿井水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准限值要求，Fe浓度达到《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）表2一级排放限值要求，铬及SS浓度达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2排放限值要求，Mn执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，含盐量满足“环环评[2020]63号”中低于1000mg/L要求。处理后的矿井水部分消毒后满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）规定的“井下消防洒水水质标准”要求回用于井下防尘洒水及瓦斯抽放站冷却补充水，复用水量890.02m3/d，复用率为73.74%，剩余316.98m3/d经管道自流达标排放进入湾河。

地面、生产生活污水产生量为227.72m3/d，生产、生活污水分别经过预处理后（食堂废水、机修废水采用隔油池预处理，厕所粪便水采用化粪池预处理）收集至工业场地生活污水处理站采用“调节+A2/O+混凝沉淀+石英砂过滤+消毒”处理工艺，处理后的地面生产、生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准、SS满足《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810－2012）、BOD5满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准后部分回用于地面生产系统防尘洒水、车辆冲洗补充水、道路防尘洒水及绿化用水，复用水量188.72m3/d，剩余39m3/d达标排放进入湾河。
工业场地实施“雨污分流”，场地外雨水经截洪沟收集后就地排放。工业场地储煤场、矸石转运场采用全封闭棚架结构，且对地面进行硬化，可有效防止雨水冲刷产生的煤泥水，同时在储煤场、矸石转运场运输进出口、运输道路及辅助生产区窄轨车场区域设淋滤水收集边沟，并在场地地势较低处设置淋滤水池（容积180m3），将收集的淋滤水经沉淀处理后回用于地面生产系统防尘洒水。

临时排矸场雨季将产生矸石淋溶水，在临时排矸场四周设截排水沟，底部设排水涵洞，下游设置挡矸坝，挡矸坝下设置淋溶水池（容积280m3），矸石淋溶水经淋溶水池收集沉淀处理后用于排矸场防尘洒水。

原煤等运输车辆的出入口内侧设置洗车平台，出入工业场地的车辆在驶离前应在洗车平台内冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥，不得使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。清洗设施符合下列要求：洗车平台四周设置防溢座或其他设施，防止洗车废水溢出场地；洗车平台四周设排水槽与隔油沉淀池（容积为15m3）相连，车辆冲洗废水经隔油沉淀池沉淀处理后自流进入矿井水处理站处理。

地表水预测结果表明，矿井污废水正常排放情况下，处理达标后的矿井污废水（复用后）排入湾河~北盘江后，湾河W2、W3断面、湾河水库W4断面及光照湖水库W8断面COD、NH3-N、石油类、TP预测浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准（SS、Fe、Mn无环境质量标准）。由此可见，矿井污废水正常排放情况下，对湾河、北盘江（湾河水库、光照湖水库）水质的污染影响较小，不会影响其水域功能。未经处理的矿井水及生活污水经过管道排入湾河后，湾河W2、W3断面断面COD、NH3-N、石油类、Fe、Mn、TP预测浓度均大幅度上升，湾河W2、W3断面COD、NH3-N、石油类、TP预测浓度均超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准（SS、Fe、Mn无环境标准）。由此可见，非正常排放情况下，未经处理的矿井水及生活污水排放将对湾河水质会造成污染影响。由于湾河水库和光照湖水库流量、库容较大，项目废水在不同水平开采的非正常工况下排放时，湾河水库W4断面和光照湖水库W8断面COD、 NH3-N、石油类和TP预测值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
因此，环评要求建设单位必须加强环境保护及监测管理力度，从根本上防止污废水事故性外排对当地地表水环境的影响。
地下水

矿井运营期，矿井开采将对地下水产生如下影响：

①矿井开采主要影响龙潭组（P3l）含水层，未来矿井开采排水造成的最大水位降深约850m。

②矿井全井田开采后，地下水位变化影响范围采取边界外扩为1769.28m。

③Q1、Q2、Q3、Q4、Q5共5个泉点受矿井开采影响较大。

④正常情况下工业场地污废水经过处理达标后都得到妥善处置，对地下水环境影响不大；非正常状况下污废水处理系统设施底部和地面破损，废污水一旦发生渗漏，下渗的污废水可能会对龙潭组（P3l）地下水水质产生一定的影响，各工业场地位于区域地下水的排泄区，预计影响有限。

⑤临时排矸场区包气带粘土层具有一定的隔水防污性能，少量废石淋溶水周期性地通过包气带下渗潜水含水层，经吸附或稀释扩散后，对堆场区及下游径流区地下水水质影响有限。
矿井运营期，矿井应对地下水采取如下污染防治措施：

①矿井应按设计及环评的要求，最在限度对矿井污废水进行回用，并保证污废水处理设施正常运行，确保污废水达标排放，从而最大限度减少污染物的排放，减轻地下水污染负荷。

②根据场区各单元污染控制难易程度及天然包气带防污性能，对场区进行防渗分区。
③矿井污废水管道、中间水池、污水处理池及清水池应按防泄漏设计要求和标准施工，设备、管道必须采取有效的密封措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，加大地下水污染负荷。

④排矸场应按要求修建排水沟，有效的防止排矸场外地表径流进入排矸场；挡矸坝下设置淋溶水池，矸石淋溶水经收集沉淀处理后用于防尘洒水。

矿井运营期，矿井应对地下水资源采取如下保护措施：

①最大限度对矿井水进行资源化利用，减小煤炭开采造成的水资源损失。

②各煤层开采过程中，穿过各含水层的井筒、钻孔或巷道，应采取冻结、注浆等一系列的防渗漏措施，严禁疏排施工，完工后井巷如发现长期涌水要及时进行封堵；

③对于前期开采形成的局部裂缝，可就地采用原状砂土及时填平，并种植相应植被保护生态环境和水资源。

④Q3泉点若发生漏失导致居民饮用水受到影响，矿方应出资修建供水管道接入居民家中，保证受影响居民用水需要。Q4泉点若出现漏失，将大坪地居民点用水纳入本项目用水范围内。
噪声

矿井运营期间，主要噪声源有：工业场地机修车间、综采设备维修间、坑木加工房、筛分楼、压风机及注氮机间、通风机、瓦斯抽放站、污水处理站以及三采区工业场地和四采区工业场地通风机、绞车房等产生的噪声；一般噪声值在80～100dB（A）之间。设计及评价对噪声源主要采用减振、吸声、消声、隔声等噪声污染综合防治措施。

从预测结果可知，矿井按设计及环评的要求采取降噪措施后，各工业场地场界噪声昼夜间值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。声环境敏感点在项目营运期昼夜间预测噪声均满足《声环境质量标准》2类（GB3096-2008）标准。只要严格限制运输车辆穿过居民点时的时速及控制运输时间，运输车辆对公路两侧声环境保护目标的影响有限。
固体废物

①煤矸石处置及综合利用

矿井生产运营期煤矸石产量煤矸石产量6.0万t/a（含手选大块矸石）。煤矸石优先考虑装车外运砖厂综合利用，不能及时利用时通过汽车运至排矸场堆存。

矿井矸石运到临时排矸场后，分层压实堆放措施，排矸场周围进行绿化减少随风起尘，同时在排矸场周围设截排水沟，矸石淋溶水经收集沉淀处理后用于临时排矸场防尘洒水.
②其它固体废物处置

生活垃圾分类集中收集后送至当地环卫部门认可的地点进行定点处置，生活污水处理站污泥干化后及时清运定点处理。矿井水处理站产生的煤泥混入原煤后进入洗煤厂洗选。注氮机房废碳分子筛、矿井水处理站产生的废锰砂滤料交由供应厂家进行回收处理。废机油、废乳化液、废液压油、油泥、在线监测废液暂存于危废暂存间（危险废物贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（ GB18597-2001）进行防渗建设和管理），并按危险废物转移联单管理办法，委托有相应危险废物处理资质的单位定期进行清运处置。

采用以上措施后，固废均得到综合利用或妥善处置，对环境产生的不良影响较小。
土壤

①工业场地采取“雨污分流”，储煤场、矸石转运场采用全封闭棚架式结构及洒水防尘措施；筛分楼采取密闭及喷雾洒水除尘措施；煤炭胶带运输机设置在封闭的走廊内；原煤、矸石卸载、装车均在封闭式储煤场、矸石转运场内进行并采取喷雾洒水降尘；工业场地生产区进行硬化处理，原煤储、装、运系统均采取防雨措施，生产区及辅助生产区四周设置淋滤水收集边沟，并设置收集水池收集场区淋滤水，将含高浓度悬浮物的淋滤水收集后引入矿井水处理站处理，避免淋滤水对周围土壤环境造成污染。
②加强对工业场地“三废”管理，尤其是对矿井水处理站、生活污水处理站的运行管理，加强对排水管道的巡查与维护，确保污、废水达标排放，严禁污、废水随意漫流影响土壤环境。

③矿井水处理站和生活污水处理站采用钢筋砼结构，地基和池体采取防渗处理；其防渗技术要求为：等效粘土防渗层厚度 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s.
④所有机械维修均集中在机修车间和综采设备维修间内进行，不得置于室外。产生的废机油、废乳化液、废液压油、油泥及在线监测废液采用塑料桶收集后在危废暂存间暂存，不得随意处置。危废暂存间为重点防渗区，需对地面及裙角采取防渗措施，危废暂存间应《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单进行防渗建设和管理，其防渗技术要求为：等效粘土防渗层厚度 Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。

⑤煤矸石优先汽车外运砖厂综合利用，从源头减少或消除煤矸石堆存，减少扬尘和淋溶水对土壤环境的影响。
生态环境

①工程占地对生态环境的影响

矿井工程占地和施工活动将破坏其用地范围内的农作物和天然植被，改变土地资源的原有使用功能及其地形地貌，增加裸露面积，并可能引起局部的水土流失，从而对区内生态系统产生一定的不利影响。但相对项目所在的区域而言，工程所占用的土地及破坏农田、自然植被的植物种类数量很小，不会对区域内的生态环境产生明显的不利影响。

②生态系统稳定性影响

本矿开发后区域生物量的减少程度对评价区生态系统稳定性的影响是可以承受的，对矿区生态环境的总体异质化程度影响较小，基本不会改变井田区域内现有土地利用系统。受沉陷影响的农田和林地大部分可通过复垦和生态修复来恢复其原有生产力，地表沉陷对矿区生态环境的异质性影响较小。

③地表沉陷对地形地貌的影响

预计本矿井开采后造成的地表沉陷表现形式，主要是出现地表裂缝、局部塌陷、崩塌和滑坡等现象，不会形成大面积明显的下沉盆地，地表也不会形成大面积的积水区。地表沉陷对区域地表形态和自然景观的影响主要局限在采空区边界上方的局部区域范围内。

④地表沉陷对地面设施的影响和保护措施

首采区（一采区）开采后，周家居民房屋受到Ⅳ级破坏，需要搬迁，周家搬迁至瑶子岩居民点。

全井田（除一采区外的二采区、三采区、四采区和五采区）开采后，大寨、浪寨、拉务、红中、红兴、洼子居民点受到Ⅳ级破坏需要搬迁，大寨和浪寨是受三采区开采搬迁至红土黄土居民点，拉务是受三采区开采影响搬迁至达土村居民点，红中、红兴、洼子是受五采区的影响搬迁至瑶子岩居民点。
鉴于地下开采的复杂性，在矿井开采过程中，环评要求对地表沉陷的发展趋势进行严密的观测，发现居民房屋可能受到轻、中、重度损坏的，要及时采取维修加固或搬迁等措施，确保居民生活不受影响。

⑤地表沉陷对各场地影响及保护措施

矿井工业场地留设有保护煤柱；临时排矸场不受首采区开采的影响，受四采区开采的影响，四采区开采的年限为第43.5~54.8年，临时排矸场的服务年限为开采的第1~3年，临时排矸场服务期满后复垦，因此本项目的开采不会对排矸场产生影响；炸药库（开采后的移动变形值i=26.95mm/m、k=1.41×10-3m/m、ε=13.47mm/m），受到Ⅳ级破坏，由于炸药库已取得公安部门的许可，因此环评建议对炸药库留设保护煤柱。
⑥地表沉陷对公路的影响

X003不在矿区内，本项目开采对X003县道无影响。矿区范围内的乡村道路，公路等级较低，多依山而建，煤炭开采诱发陡坎陡坡的滑坡、崩塌等容易造成道路被毁，阻碍交通，影响行人出行，矿井在煤炭开采过程中应加强对矿区范围内乡村道路的观测，对产生的裂缝及时修补，路面出现的塌陷坑应利用矸石回填并夯实，设置警示牌，保证行车安全，对滑坡、崩塌等造成路面被毁的，应组织人员及时疏通。

⑦地表沉陷对耕地、林地的破坏及生态综合整治措施

A、地表沉陷对耕地的破坏情况

矿井全井田开采后受沉陷破坏的耕地总面积为229.08hm2，其中受轻度破坏185.55hm2，受中度破坏36.65hm2，受重度破坏6.87hm2。

B、地表沉陷对林地的破坏情况

矿井全井田开采后受沉陷破坏的林地总面积299.26hm2，其中受轻度破坏343.71hm2，受中度破坏47.88hm2，受重度破坏8.98hm2。

C、土地复垦

项目应参照《矿产资源绿色开利用方案（三合一）》及其在贵州省自然资源厅的备案文件开展矿山地质环境保护与治理恢复工作及土地复垦工作。

D、生态恢复及补偿资金

沉陷区土地复垦和生态综合整治工作，具体可交由当地土地和林业部门进行组织实施。沉陷区生态综合整治和土地复垦的设备投资可以从矿井生产成本中列支。
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